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2. Inledning 

LÄSANVISNING 

Ändring för version 2 av samrådsunderlaget är markerad med ett streck i den vänstra marginalen. 

Ändringen är gjord i avsnitt 3.2.2 Transporter och avser förtydligande av att transporter till och från 

anläggningen kan ske även via Västerled – Sätragatan. 

2.1 Bakgrund och syfte 
GreenIron H2 AB (fortsatt benämnt bolaget eller GreenIron) grundades 2019 för att utveckla sin 

koldioxidfria, energieffektiva teknik för en cirkulär återvinning av metaller och mineraler. 

Utvecklingen av tekniken startade redan på 1960-talet, och testades under tre år i laboratoriemiljö, 

varefter en större ugn för produktionsbruk uppfördes vid SKF Steels anläggning i Hofors. Tester 

genomfördes framgångsrikt i produktionsanläggningen under drygt sex månader i mitten på 1970-

talet, men då miljöfrågor inte var en prioriterad fråga vid denna tid så fanns inte tillräckligt 

industriellt engagemang för att börja använda sig av den nya, innovativa tekniken. Idag är miljö- 

och återvinningsfrågor högt prioriterade, både ur ett samhälls- och industriellt perspektiv och 

GreenIrons process är nu redo för industrialisering. 

Tekniken går ut på att återvinna järnbaserade rester och andra metalloxider genom att omvandla 

metalloxider till metallsvamp. Tekniken möjliggör även bearbetning av jungfruliga råvaror, till 

exempel järnmalm.  Processen är vätgasbaserad och därmed 100 procent koldioxidfri med vatten 

som enda biprodukt. 

 

Figur 2.1. Schematisk bild över GreenIrons möjliga materialflöde. 

Bolaget har idag en liten testanläggning i Kumla där processen testats framgångsrikt på flera 

material. GreenIron planerar nu för den första fullskaliga produktionsanläggningen i Sandviken i 
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en befintlig lokal på en del av fastigheten Järnverket 5:2. Syftet med anläggningen är att 

industrialisera och distribuera GreenIrons teknik och på så sätt minska koldioxidutsläppen från 

produktion av järn, stål och icke-järnmetaller. En ugn i full drift beräknas ge en årlig besparing av 

56 000 ton koldioxid jämfört med koldioxidutsläpp från reduktion med hjälp av kol i masugnar [1]. 

Skillnaden mellan reduktion med masugn och GreenIrons teknik beskrivs schematiskt i Figur 2.2. 

 

Figur 2.2. Figuren visar schematiskt skillnaden mellan traditionell reduktionsprocess med hjälp av en masugn och 

kol och GreenIrons process med hjälp av reduktionsugn och vätgas. 

Tekniken är modulär och flexibel vilket innebär att den kan anpassas utifrån behov och tillgång, 

både vad gäller antal ugnar och ingångsmaterialets sammansättning. 

GreenIrons mission är att bidra till minskningar av koldioxidutsläpp från produktion av järn, stål 

och icke-järnhaltiga metaller. Detta genom en unik, patenterad och energieffektiv teknologi för 

framställning av järn och andra metaller.  

2.2 Tidplan 
Innan miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten tas fram och tillståndsansökan kan lämnas 

in ska bolaget samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, 

miljökonsekvenser och -risker. Även miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll ska 

samrådas om. 

Den planerade verksamheten kommer att förläggas i en befintlig lokal inom industriparken på 

fastigheten Järnverket 5:2 i Sandviken. Platsen har valts baserat på flera kriterier som är viktiga för 

verksamheten, samt utifrån nuvarande verksamhet på platsen vilket beskrivs i avsnitt 5.3. 
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Samrådet planeras att pågå till 15 maj 2023. Bolaget avser att ge in ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken till mark- och miljödomstolen under sommaren 2023. Byggstart planeras till vintern 

2023/2024 och planen är att anläggningen ska tas i drift redan under 2024.  

Anläggningen kommer att ha en mycket stor betydelse ur miljösynpunkt eftersom verksamheten 

möjliggör en koldioxidfri bearbetning samt återvinning av material och råvara som tidigare klassats 

som avfall eller biprodukter och därmed i vissa fall lagts på deponi. För att kunna realisera denna 

teknik i större skala kommer prövningen av anläggningen behöva handläggas skyndsamt. 

2.3 Tillståndsprövningens omfattning 
Ansökan syftar till att kunna ta en ugn i full skala i drift för behandling av ca 30 000 ton avfallsklassad 

insatsråvara per år. 

Bolaget avser att ansöka om tillstånd för byggnation och drift av en reduktionsugn för att återvinna 

och bearbeta metalloxider i form av exempelvis filterstoft och glödskal och i viss mån järnmalm. 

Bolaget kommer även att lagra vätgas samt avfall (farligt och icke-farligt avfall) i agglomererad 

form, inför produktionssteget. 

GreenIrons produktionsprocess är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken. Bedömningen är att 

verksamheten preliminärt omfattas av följande verksamhetskoder enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251): 

• 29 kap, 71 §:  Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att behandla farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

• 29 kap, 69 §: Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att behandla icke farligt 

avfall om den tillförda mängden är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

• 15 kap, 2 §: Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för anläggning för att 

   1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 

   2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 

Verksamheten omfattas inte av Sevesolagstiftningen, eftersom maximal lagrad mängd vätgas 

(brandfarlig gas) vid ett och samma tillfälle kommer att understiga 5 ton, d v s den lägre kravnivån. 

Anläggningen kommer dock att verka inom ett industriområde med en verksamhet som omfattas 

av Sevesolagstiftningen. 

2.4 Nollalternativ 
För att bedöma konsekvenserna av planerad verksamhet ska verksamheten jämföras mot ett 

nollalternativ, som beskriver tillståndet i miljön och miljöns eventuella utveckling om 

verksamheten inte kommer till stånd (6 kap. § 35 punkt 3 miljöbalken).  

I förevarande fall innebär nollalternativet att GreenIrons anläggning inte byggs i Sandviken. 
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3. Verksamhetens utformning och omfattning 

3.1 Verksamhetsbeskrivning 
GreenIrons produktionsprocess presenteras i en förenklad beskrivning i Figur 3.1. 

 

Figur 3.1. Förenklad skiss över GreenIrons produktionsprocess. 

Råvara i form av oxiderad metall agglomereras till pellets eller briketter (briketter) innan de 

levereras till anläggningen i Sandviken. Briketterna placeras i en processanpassad hink vilken 

transporteras in i en förvärmningsugn för att uppnå ca 550°C. Därefter förs hinken till en 

reduktionsugn där briketterna reduceras till metall med hjälp av vätgas och tillförd värme och tryck 

vid en temperatur om ca 550°C. Ugnen har en diameter om 3,5 meter. Från reduktionsprocessen 

bildas, utöver metall även vatten. Materialet kommer alltid, oavsett skede i processen att vara i fast 

form. 

 

Figur 3.2. Skiss över hur hink, reduktionsugn och system för processgaser kan se ut. 

Innan reduktionen startar genomförs en säkerhetscykel där ugnsutrymmet i omgångar tvättas rent 

med hjälp av kvävgas samt testas i både under- och övertryck för att kontrollera att inget läckage 

finns. Denna säkerhetscykel utförs inför varje produktionscykel (batch). Efter godkänd 

säkerhetscykel startar reduktionsprocessen med hjälp av vätgas som reducerar bort oxiderna. 
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Efter reduktionsfasen värms briketterna ytterligare innan de kyls ned med hjälp av vätgas. En 

produktionscykel planeras utgöra 5 ton råvara vilket efter reduktionen ger ca 3,5 ton reducerade 

briketter samt 1500 liter vatten. Slutprodukten, d v s reducerad metall kan exempelvis användas 

av gjuterier eller i stålverk för smältning. För ett material som exempelvis järnmalm (hematit) sker 

följande reaktion: 

 

 

Ytbehovet för den planerade anläggningen utgör ca 2000 m2. Verksamheten innefattar processgas 

(kväve/väte), värmning av material samt uppsamling av kondensatvatten från processen. För 

processen krävs även vatten för kylning. Anläggningen planeras kunna nå upp till en leveransvolym 

om ca 20 000 ton per år, vilket motsvarar ca 29 000 ton ingående material och en 

produktionskapacitet om ca 6 batcher per skift vid treskiftsgång.  

3.1.1 Materialhantering 
Ingångsmaterialet kommer i agglomererad form från underleverantör via lastbil eller järnväg till 

anläggningen. Det ingångsmaterial som planeras att användas kommer företrädelsevis från järn- 

och stålindustrin i form av exempelvis glödskal och filterstoft och kan klassas som icke-farligt avfall 

eller farligt avfall beroende på ursprung. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av 

ingångsmaterialet utgöras av farligt avfall och resterande del utgöras av icke-farligt avfall, 

motsvarande ca 8600 ton respektive 20 000 ton vid full produktionskapacitet. De avfallskoder som 

kan bli aktuella kommer att presenteras närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. Härutöver kan 

även järnmalm användas som ingångsmaterial. 

Varje produktionscykel utgörs av ca 5 ton råvara. Råvaran kommer att lagras inomhus och 

väderskyddat utomhus. Detsamma gäller utgående material. Total lagringskapacitet för 

anläggningen kommer att uppgå till ca 1000 ton (in- och utgående material). 

3.2 Vätgas, kvävgas och kemikalier 
Vätgas levereras med lastbil i container som även kommer att utgöra lagringskärl för vätgas. Som 

mest kommer två containrar om 40 fot lagras samtidigt, vilket motsvarar ca 1500 kilo vätgas (734 

kilo vätgas per container). Verksamheten kommer därmed inte omfattas av lagen om att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), eftersom lagringsmängden för 

den lägre nivån är 5 ton. Den kvävgas som används i processen kommer liksom vätgas att hanteras 

i anslutning till verksamheten i form av en tankstation bestående av en 63 m3 vakuumisolerad tank 

samt luftförångare med en total förångningskapacitet om 10 000 Nm3/timme. 

Utöver vätgas och kvävgas kommer mindre mängder av exempelvis smörjolja/fett eller liknande 

kemikalier att kunna användas. 

3.2.1 Hantering av avfall och restprodukter 
Det avfall som uppstår inom anläggningen utgörs av ex kontorspapper, wellpapp, 

plastförpackningar, emballage och dylikt vilket kommer att sorteras i enlighet med hyresvärdens 

instruktioner och rutiner. Små mängder stoft eller damm i form av metalloxider kommer att städas 

Fe2O3 + 3  H2 → 2  Fe + 3  H2O 
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upp med skurmaskin. Samtligt avfall kommer att hämtas upp av avfallstransportör och mottagare 

med erforderliga tillstånd för ändamålet. 

3.2.2 Transporter 
Transporter till och från anläggningen kommer att ske via tåg och lastbil. Lastbilstransporterna går 

via E16 och Mossvägen – Järnverksleden alternativt Västerled – Sätragatan in på industriområdet, 

se Figur 3.3. Järnvägstransporter kommer att omlastas på lämplig plats i närheten av anläggningen 

och transporteras sista biten till anläggningen med lastbil. 

 

Figur 3.3. Transportvägar till och från anläggningen (med lastbil). Planerad verksamhet är markerad med en röd 

punkt. Bakgrundskarta: Eniro [2]. 

Råvara och reducerad metall kommer troligen transporteras i bigbags eller container, beroende 

på kund och ursprung på råvara. Vid full produktion beräknas antalet transporter uppgå till ca 3000 

transporter per år varav ca hälften utgör vätgastransporter. Bolaget har en ambition att samköra 

så stor andel av transporterna som möjligt för att hålla ner koldioxidavtrycket från verksamheten. 

4. Anläggnings- och rivningsarbeten 
Utrustningen kommer placeras i en befintlig lokal. Vissa begränsade till- eller ombyggnationer kan 

krävas för att anpassa lokalen eller hårdgöra ytor för den planerade verksamheten. Effekterna av 

byggnationerna kommer beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.  
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5. Verksamhetens lokalisering  

5.1 Områdesbeskrivning 
Sandviken är en tätort i Gästrikland, belägen ca 20 kilometer väster om Gävle och 60 kilometer 

öster om Falun, se Figur 5.1. Verksamheten planeras att lokaliseras i en lokal på Sandvikens 

industripark söder om E16 på fastigheten Järnverket 5:2. Lokalen ägs i dagsläget av Alleima AB. 

 

Figur 5.1. Alleima och Sandviks industriområde i Sandviken markerat med en ring samt geografiskt läge inom 

rektangel. Karta: Eniro [2]. 

Industriområdet har funnits på platsen i drygt 150 år med ursprung i Sandvikens järnverks 

aktiebolag och utgörs av stålverk med tillhörande processer. Industriområdet omges av järnväg 

och sjön Storsjön med centrala delarna i Sandviken väster om området. Transporter når området 

via europaväg E16 samt via järnväg. GreenIrons verksamhet planeras att placeras i delar av en lokal 

i nordöstra delen av industriområdet, se Figur 5.2. 

Till industriområdet hör en avgränsad del av Storsjön (kylvattendamm) som används för 

produktion och recirkulation av industrivatten. Till kylvattendammen leds även områdets 

dagvatten. Öster om industriområdet finns Jädraån som mynnar i Storsjön, se Figur 5.2. 
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Figur 5.2. Planerad verksamhet markerat i rött samt resterade industriområde i grått. Karta: Sveriges länskarta [3]. 

Närmsta bostadsområde är beläget ca 500 m nordost om den planerade verksamheten, Östanå. 

Ca 700 m från den planerade verksamheten i östlig riktning finns även bostadsområdet Boänge 

samt 700 m i västlig riktning finns området Kyrkåsen. Den planerade verksamheten omges för 

övrigt av Sandvikens industripark. 

Inom en radie av 3 kilometer från den planerade verksamheten finns fågelskyddsområdet 

Gunnarudden. Sandvikens stad utgör riksintresse för kulturmiljövård. Övriga skyddsområden 

ligger ca 8-9 kilometer från anläggningen, se avsnitt 6.1 nedan. 

5.2 Planförhållanden 
Den planerade verksamheten är belägen inom industriområdet på del av fastigheten Järnverket 

5:2. För området gäller detaljplan 21-P190:182 för Sandvik AB:s industriområde antagen 1990. 

Detaljplanen gäller största delen av industriområdet och begränsas av järnvägen i norr, Jädraån 

(Gavleån) i öster och Hedås-Hamngatan i sydväst. 
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Figur 5.3. Område för detaljplan 21-P190:182 färglagt med grönt. Karta: Kartportalen [4]. 

Området är delvis befriat från bygglovsplikt och inget bygglov krävs för att: 

1. Bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader, 

2. Uppföra komplementbyggnader (förråd o d) som har mindre byggnadsarea än 200 m² 

3. Anordna upplag eller materialgårdar, 

4. Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- 

eller miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller olyckshändelser, 

5. Uppföra murar eller plank, 

6. Anordna parkeringsplatser utomhus, 

7. Väsentligt ändra anläggningar enligt punkt 2-6. 

Den planerade verksamheten kan innefatta om- och tillbyggnationer i och i anslutning till lokalen, 

exempelvis för lossning av vätgas och material samt anpassning av lokalen. Dessa förändringar 

ryms inom detaljplanen och genomförs i samråd med hyresvärden. 

5.2.1 Översiktsplan 
Den nu gällande översiktsplanen [5] för Sandvikens kommun antogs år 2018 och sträcker sig till år 

2030. Översiktsplanen utgör en bedömning av hur kommunens mark och vattenområden kommer 

användas och hur bebyggelsen kommer utvecklas under de närmaste tio åren efter antagandet. 

Sandvikens översiktsplan redovisar hur mark- och vattenanvändningen ska utvecklas på ett 

hållbart sätt och identifierar tre övergripande mål för att uppnå det. 
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• en kunskapsintensiv nod för hållbar tillväxt i regionen, 

• en drivande kraft för en hälsosam livsmiljö och 

• en självklar aktör för en ekologisk hållbar utveckling. 

Den planerade verksamheten ligger i linje med översiktsplanen genom att etablera en verksamhet 

inom befintligt industriområde som kan samverka med Alleima (Sandvik) och har stort fokus på 

hållbarhet. GreenIrons verksamhet ger också möjlighet för kommunen att arbeta vidare med 

intresset för kunskap, forskning och utbildning och utveckla och bibehålla den kompetens som 

finns inom material, cirkulär ekonomi och hållbar industri. 

5.3 Alternativ lokalisering 
Vid en tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet ska val av lämplig plats utredas enligt de 

allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. § 6. En lokaliseringsutredning ska även genomföras 

enligt miljöbedömningsförordningen 17 § 2 som en del av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), 

där uppgifter om miljöeffekter från den valda placeringen och de övriga utredda alternativen 

redovisas och jämförs. Som utgångspunkt i val av lokalisering har följande kriterier varit avgörande 

för att möjliggöra etableringen så snabbt som möjligt. 

• Möjlighet till hantering av vätgas och kvävgas 

• Tillgång till elkraft och elnät med tillräcklig kapacitet 

• Tillgång till kylvatten 

• Detaljplanerat område, företrädelsevis i befintlig industrilokal 

• Närhet till råvara och kunder 

Lokalen på fastigheten Järnverket 5:2 i Sandviken är den plats som bäst uppfyllt kriterierna och 

därmed bedömts som mest lämplig att lokalisera bolagets första storskaliga anläggning. Övriga 

alternativ har i många fall bedömts mindre lämpliga då elkraft eller annan infrastruktur inte funnits 

tillgänglig eller platsen inte varit lämplig för det transportbehov som krävs för den planerade 

verksamheten. Lokaliseringsutredningen kommer att biläggas ansökan. 

  



   
 

Sida 12 av 21 

 

6. Miljöns känslighet i de områden som kan antas 

bli påverkade  

6.1 Områden av särskilt intresse (naturreservat, Natura 2000-

områden, riksintressen m m.) 
Inom en radie av 3 kilometer från planerad verksamhet finns Gunnaruddens fågelskyddsområde, 

se Figur 6.1. 

3 km

 

Figur 6.1. Inom en radie av 3 kilometer från planerad verksamhet finns Gunnaruddens fågelskyddsområde, inringat 

med rött. Karta: Skyddad natur [6]. 

Sandvikens stad utgör riksintresse för kulturmiljövård. Det finns även ett par fornlämningar, 

möjliga fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i omgivningarna runt Sandviken, se Figur 6.2. 

De kulturhistoriska lämningar som ligger närmast planerad verksamhet ligger strax söder om 

bostadsområdet Boänge, ca 0,4 kilometer från den planerade verksamheten och utgörs av en 

historisk husgrund samt en bro [3]. 
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Figur 6.2. Karta där fornlämningar, lämningar och riksintresse för kulturmiljövård är markerade. Planerad 

verksamhet är markerad med en svart stjärna. Karta: Sveriges länskarta [3]. 
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7. Möjliga miljöeffekter 

7.1 Utsläpp till luft 
Reduktionsugnen är en sluten krets, vilket medför mycket små förluster av processgas. Vätgasen 

cirkuleras och förbrukas i reduktionsprocessen. Överbliven vätgas som finns i ugnen efter 

reduktionens slut pumpas ut till ett mellanlager från ett tryck från 6 till ca 1 bar. Den återstående 

gasen vädras ut med hjälp av kvävgas och utgör det enda spillet av vätgas från hela processen, det 

utgör också de enda utsläppen av gas till omgivningen. Detta spill motsvarar mindre än 3% av 

processens totala användning av vätgas. I reduktionssteget bildas kondensat vilket fångar upp 

eventuella partiklar från insatsmaterialet och kommer således inte ut som utsläpp till luft. 

Utsläppet till luft kommer att ske via ett avluftningsrör som placeras ca en meter ovan tak. 

7.1.1 Utsläpp från transporter 
De transporter som sker kommer utgöras av transporter med egna lastbilar eller via inhyrda 

transportbolag alternativt via järnväg. För att hålla klimatavtrycket nere kommer bolaget aktivt att 

arbeta för effektiva transporter med avseende på avstånd, transportsätt eller bränsle samt 

möjlighet till samlastning. Antalet transporter till och från verksamheten förväntas uppgå till ca 

3000 lastbilstransporter per år vid en produktion om 20 000 ton reducerad metall per år. En 

upptrappning av transporterna kommer att ske stegvis i den takt verksamheten etablerar sig. 

En beräkning som redovisar påverkan från utsläpp till luft från transporter kommer att presenteras 

i miljökonsekvensbeskrivningen. 

7.2 Utsläpp till vatten 
Utsläpp till vatten från verksamheten består av avloppsvatten från processen 

(processavloppsvatten), dagvatten från takavrinning och övriga ytor på verksamhetsområdet, samt 

sanitärt avloppsvatten. Ämnen som kan fällas ur i processavloppsvattnet beror av ingående 

material, men utgörs främst av metaller som funnits bundet i materialet. Processavloppsvattnet 

kommer provtas för att analysera innehåll innan det släpps ut till utsläppspunkt på 

industriområdet eller omhändertas på annat sätt. Vid behov kan vattenreningssystem installeras. 

Alternativen för hantering av utgående processvatten kommer att utredas ytterligare och 

presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. 

7.2.1 Kylvatten 
Till processen behövs kylvatten som används för att föra bort den överskottsvärme som inte kan 

återvinnas i processen. Som kylvatten kommer industriområdets industrivatten användas, vilket 

utgörs av renat sjövatten. Överskottsvärmen utgörs av temperaturer under 100 °C och skulle 

kunna återvinnas genom fjärrvärme om möjlighet finns. Kylvattnet kommer inte kontamineras 

under eller efter processens gång utan kan återföras till kylvattendammen utan rening. 

Kylvattenbehov och den närmare hanteringen kommer att redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  
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7.2.2 Dagvatten 
Den planerade verksamheten kommer inte ge upphov till större mängder dagvatten än 

nollalternativet. Viss lagring av råvara och utgående material kan komma att ske utomhus. 

Förvaringen kommer ske väderskyddat under tak, för att inte påverka dagvattnets innehåll. 

7.3 Utsläpp till mark  
Ytan utomhus är hårdgjord och omger de delar av lokalen som planeras att användas och är ca 

1100 m². Ytan kommer att nyttjas för lagring av in- och utgående material samt vätgascontainrar 

och eventuellt en kvävgastank. In- och utgående material kommer att lagras väderskyddat under 

tak. Risken för utsläpp till mark bedöms liten för planerad verksamhet. 

Del av lokal för planerad verksamhet

Disponibel markyta för planerad verksamhet

 

Figur 7.1. Flygfoto över den del av lokalen som GreenIron kommer att nyttja samt markyta utomhus. Karta: Eniro 

[2]. 

7.4 Förbrukning av vatten, energi och övriga råvaror 
Industrivatten (sjövatten) från industriområdets kylvattensystem kommer användas som kylvatten 

till processen och cirkuleras i ett slutet system. Vätgas och kvävgas används, utöver råvara i 

processen och varje batch förbrukas ca 190 kilo vätgas och ca 1200 kilo kvävgas. Elåtgången för 

varje batch uppgår till ca 1,5 MWh. 

7.5 Buller, ljus, lukt och damm  
De största källorna till buller som verksamheten ger upphov till är transporter av lastbilar med 

material och vätgas längs med transportvägarna till och från anläggningen samt när agglomererat 

material fylls/töms ur hinken. Denna sekvens som även skulle kunna ge upphov till en liten andel 

damm eller stoft i form av metalloxider avges inomhus vilket minimerar mängden damm eller stoft 

som påverkar omgivningen. 

Verksamheten bedöms inte ge upphov till lukt eller tillkommande ljuskällor. Belysning för 

hantering av material på ytan utomhus kan behöva anpassas för en säker lossning och lastning av 

material samt vätgashantering. 
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7.6 Avfall och restprodukter 
Avfall som kommer att uppkomma inom verksamheten källsorteras och lagras i avsedda kärl utan 

risk för spridning till luft, mark eller vatten. Sortering och upphämtning av avfall kommer att 

administreras av hyresvärden. De avfallstyper som förväntas uppkomma inom verksamheten är: 

• Brännbart avfall (tex trä från emballage) 

• Plastförpackningar 

• Wellpapp 

• Kontorspapper 

• Lysrör och glödlampor 

• Batterier 

Inga restprodukter bortsett från processavloppsvatten uppkommer från processen, vilket 

beskrivs ovan. 
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8. Sammanfattning av miljöeffekter som den 

planerade verksamheten kan antas medföra 

8.1 Allmänt 
De miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra är mycket begränsade och ingenting i 

miljön väntas bli betydligt påverkat. Nedan anges en sammanfattning av den förväntade påverkan. 

8.2 Resursförbrukning 
Verksamhetens förbrukning av resurser utgörs främst av förbrukning av el och vätgas. Råvaran 

som används kommer till stor del utgöras av avfall eller restprodukter. Anläggningen kommer att 

utgöra en central del i omställningen till koldioxidfri stål- och järnproduktion samt för återföring 

av ändliga resurser i form av metaller som koppar och mangan, med vatten som enda biprodukt. 

Utsläppen av koldioxid från verksamheten kommer främst härröra från transporter. 

8.3 Emissioner 
Verksamhetens emissioner till luft består främst av utsläpp av vätgas och kvävgas från 

reduktionsugnen samt utsläpp av luftemissioner från transporter. En mätning i avgaserna från 

reduktionsugnen planeras att genomföras för att kontrollera utsläppen. Hur planerad verksamhet 

påverkar möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer (MKN) för luftkvalitet kommer beskrivas 

i miljökonsekvensbeskrivningen. Påverkan på luft förväntas bli mycket liten för planerad 

verksamhet. 

Ökade transporter kan bidra till höjning av bullernivåerna längs transportvägarna. I samband med 

påfyllning/tömning av hinken kan även buller uppstå. En bullerutredning kommer att genomföras 

och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Bullernivåerna kan också vara förhöjda under 

byggnadsfasen på grund av transporter, montagearbeten och gjutning. Även buller under 

byggnadsfasen kommer ingå i bullerutredningen. 

Damning kan uppstå till följd av hantering av in- och utgående material och transporter, men 

förväntas främst förekomma inomhus. 

Planerad verksamhet ger upphov till vatten i form av processavloppsvatten, kylvatten och 

dagvatten. Processavloppsvattnet kommer ha ett visst innehåll av metaller beroende på vilket 

ingångsmaterial som har använts. Analyser har tagits ut från testanläggningen i Kumla och 

kommer att presenteras närmre i miljökonsekvensbeskrivningen. Bolaget har för avsikt att provta 

allt vatten innan det släpps ut alternativt transporteras bort för omhändertagande. Bolaget utreder 

även behov av reningssteg för vattnet för att det ska kunna släppas som industrivatten. 

Kylvattnet består av industrivatten (sjövatten) från Alleima och förorenas inte, utan återcirkuleras 

i ett slutet system tillbaka till kylvattendammen. Dagvattnet förväntas inte påverkas till följd av 

planerad verksamhet eftersom material som lagras utomhus kommer att lagras väderskyddat 

under tak. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer även hänsyn tas till dagvattenhantering vid 

eventuella skyfall. 
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8.4 Olyckshändelser och andra oavsiktliga händelser (även yttre 

händelser) 
Bolaget kommer att ta fram ett egenkontrollprogram för verksamheten i enlighet med 

egenkontrollförordningen. Inom ramen för det kommer regelbundna riskbedömningar att 

genomföras. Bolaget kommer att förhålla sig till de krav och regler som finns inom 

industriområdet. Vätgasen kommer att fraktas och hanteras av certifierad personal med ADR-

utbildning. Lagringen kommer att utformas för att minimera riskerna för läckage och gnistbildning. 

Bolaget kommer tillsammans med räddningstjänst, hyresvärd och eventuellt andra berörda 

informera om agerande och beredskap vid en eventuell olycka. 

Framtida klimatförändringar kan innebära kraftiga regn där en stor mängd dagvatten behöver 

hanteras. En riskbedömning avseende yttre miljö och klimat kommer att genomföras i samband 

med miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att redovisas i tillståndsansökan. 

9. Bedömning av om verksamheten kan antas ha 

betydande miljöpåverkan 
Verksamheten är enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) en sådan verksamhet som 

antas ha en betydande miljöpåverkan då verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. § 71 samt 

15 kap. § 2, miljöprövningsförordningen. 

10. Genomförande av samråd 
Verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) § 6 punkt 1. Därmed genomförs ett avgränsningssamråd utan föregående 

undersökningssamråd.  Samrådet kommer att genomföras på plats i Sandviken i Sandviken 

kommuns lokaler med företrädare för GreenIron H2 AB, länsstyrelsen i Gävleborg, 

räddningstjänsten samt Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Som en del av samrådet 

kommer samrådsunderlag med inbjudan till att lämna synpunkter på samrådet även att skickas till 

övriga intressenter såsom berörda myndigheter, kommunala förvaltningar, grannverksamheter 

och lokala intresseföreningar. En annonsering kommer att genomföras i den lokala pressen med 

information om hur närboende och övriga intressenter kan ta del av samrådsunderlaget. 

Information kommer även att delges via bolagets hemsida. Inbjudan till samråd till särskilt berörda 

skickas ut separat, med en beskrivning om hur de bedöms påverkas av den planerade 

verksamheten. Samrådet planeras att pågå fram till 15 maj 2023. Slutligen kommer en 

samrådsredogörelse att upprättas för att sammanfatta samrådsprocessen och synpunkter som 

inkommit. Samrådsredogörelsen kommuniceras med länsstyrelsen i Gävleborg och kommer att 

biläggas ansökningshandlingarna. 
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11. Avgränsning och innehåll ansökan 

11.1 Förslag till avgränsningar av MKB 
Den planerade verksamheten bedöms främst ha en påverkan på hälsa och miljö genom utsläpp 

till vatten, buller och transporter. 

Därav kommer MKB:n att innehålla fördjupade utredningar med följande omfattning: 

o Trafikutredning för att undersöka hur tillkommande transporter kommer att påverka 

trafiksituation och trafiksäkerhet längs transportvägarna inom Sandviken. 

o Bullerutredning för utvalda platser i omgivningen samt beräknade bullerkrav på 

tillkommande anläggningsdelar samt transporter. 

o Vid behov, recipientutredning med beskrivning av relevant recipient. Bedömning av 

förutsättningar för nollalternativ och den planerade verksamheten för utsläpp av 

processavloppsvatten och dagvatten. 

o Lokaliseringsutredning. 

Påverkan på hälsa och miljö på grund av följande aspekter bedöms genom beräkningar och/eller 

uppskattningar: 

o Redovisning av transporternas totala utsläpp av kväveoxider, partiklar, svaveloxid samt 

fossil koldioxid. 

Det kommer även att genomföras en riskbedömning avseende vätgashantering, miljö- och 

klimatrisker samt en beskrivning av släckvattenhantering. 

11.2 Innehåll teknisk beskrivning 
o Inledning och historik  

o Beskrivning av nollalternativ  

o Beskrivning av planerad verksamhet   

o Utsläpp till luft och vatten från verksamheten  

o Förbrukning av energi, resurser och råvaror  

o Avfallskoder för ingående material 

o Avfallshantering 

o Vätgas-, kvävgas- samt kemikaliehantering  

o Transporter  

o Kontroll av verksamheten 

o Redovisning i bilagor om hur verksamheten uppfyller krav enligt:  

• Egenkontrollförordningen (1998:901) 
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11.3 Innehåll MKB  
o Administrativa uppgifter  

o Avgränsningar, syfte och metod för MKB 

o Verksamhetens omfattning och utformning  

o Områdesbeskrivning med beskrivning av känsliga områden  

o Alternativ till lokalisering  

o Utsläpp till luft och vatten 

o Buller (utredning redovisas i bilaga) 

o Transporter (utredning redovisas i bilaga) 

o Hushållning av energi, resurser och råvaror  

o Risker och konsekvenser vid olyckor, inklusive konsekvenser och bedömning av 

verksamhetens sårbarhet för klimatförändringar 

o Påverkan på nationella, regionala och lokala miljömål samt globala effekter  

o Påverkan kopplat till miljökvalitetsnormer 

o Redovisning av deltagarnas sakkunskap 

o Situationsplan redovisas i bilaga 
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